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PIIIM 75, 150, 275, 320, 385, 440, 600, 860

Class II IEC61643-1INSTALLATION INSTRUCTIONS

TN-C TT

TN-S IT

PIIIM DS 75, 150, 275, 320, 385, 440, 600, 860

L1
L2
L3

PEN

F1

F2

S3

S2

L1
L2
L3

B20/C

F1

F2

L1
L2
L3

B20/C

N

F1

F2

Fuse F1
A gL/gG

2
S / mm  2 

2
S / mm  3 

Fuse F2
A gL/gG

 25
 30
 40
 50
63
80

100
125
160

>160
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10
10
10
10
10
16
16
25
25

16
16
16
16
16
16
16
16
25
25

---
---
---
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---

160

2 
S  min. 10 mm Cu2

F1

F2

F1 > 160 A gL/gG

F2 = 160 A gL/gG

F1 < 160 A gL/gG

F2 

max.
L, N

min.
L, N

2
16 mm

2
25 mm

2
6 mm

!
2

16 mm Cu > 15,5 mm

technical dataPIIIM (DS)

test

S2
S3

PE

S2

S3

PE

---
---
---
---
---
---
---

100
100
100

only model
PIIIM 860

only model PIIIM 860 

F1 > 100 A gL/gG

F2 = 100 A gL/gG

F1 < 100 A gL/gG

F2 

3 Nm 3 Nm

PIIIM PIIIM PIIIM

PIIIMPIIIMPIIIM

PIIIMPIIIMPIIIM

L1
L2
L3
N

F1

F2
S2 S3

PE

S3

B20/C

PIIIMPIIIMPIIIM

U (V)C  

  75  150  275  320  440  600  860

I  max  40 kA(8/20)

J o - 40 ÷ + 80 C

  75  144  275  320  440  600  860
    100  200  385  450  620  840  1200DC

AC
PIIIM

PIIIM 75, 150, 275,
320, 440, 600

max. 13 mm max. 13 mm

OK
ERROR

1 2 3 1 2 3

OK FAILURE

GREEN RED

Use GIGATEST pro (HAKEL)



The device may only be connected and 
installed by an electrically skilled staff. 
National standards and safety regulations 
must be abided The device must be  
checked for external damage prior to 
installation. If any damage or other  defects 
are found, the device must not be 
installed.Its use is only permitted within the 
l imits stated in these installation 
instructions. If the device is overloaded 
above the given values, it can be destroyed 
a n d  a l s o  o t h e r  e q u i p m e n t  
connected to the device can be damaged. 
Opening or otherwise tampering with the 
device invalidates the warranty.

Меры безопасности

Подключение и установка устройства 
м о ж е т  п р о и з в о д и т ь с я  т о л ь к о  
персоналом, допущенным к работе с 
электроустановками. При этом должны 
с о б л ю д а т ь с я  п р а в и л а  т е х н и к и  
безопасности и требования стандартов и 
других нормативных документов Перед 
установкой необходимо проверить имеет 
ли устройство внешние повреждения. При 
наличии таких повреждений установка 
у с т р о й с т в а  н е  д о п у с к а е т с я .  
Эксплуатация устройства допускается 
только в  пределах электрических 
п а р а м е т р о в  и  х а р а к т е р и с т и к  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  у к а з а н н ы х  в  
паспортных данных на данный тип 
устройств. Эксплуатация устройства 
при других электрических параметрах и 
характеристиках окружающей среды 
может привести к его повреждению или к 
повреждению другого связанного с ним 
оборудования .  При  самовольном 
вскрытии корпуса устройства,  или ином 
вмешательстве в его нормальную 
работу аннулируются гарантийные 
о б я з а т е л ь с т в а  п р о и з в о д и т е л я  
устройства.


